


Vaillant Panel Radyatorler Isil Gii¢ Tablosu

Oda sickaligi
Tip Anma 10 °C 12 °C 15 °C 18 °C 20 °C 22 °C 24 °C 26 °C n
olciisii Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt Watt
400 1280 1223 138 1055 1000 945 893 840 1,36
Tip 21 500 1517 1450 1350 1250 185 1120 1057 995 136
600 1742 1665 1550 1435 1360 1288 1216 145 1,36
900 2352 2248 2094 1940 1845 1742 1645 1549 1,35
300 1345 1286 1200 1110 1051 996 939 884 1,36
Tip 22 400 1682 1606 1495 1388 1309 1242 175 106 1,36
500 2000 1910 1780 1650 1562 1480 1396 1315 1,35
600 2299 2197 2045 1896 1784 1700 1605 1510 1,35
900 3127 2990 2780 2580 2419 2315 2185 2060 1,35
TS 442-2, AT=50'ye gore 1 m radyator icin yapilan test degerleridir.
Boyutlar (mm)
Tip Anma Eksenler arasi Genislik Uzunluk Agirlik Agirlik Su hacmi
olciisii uzakhk (min.- max.) (ambalajli) (net) (kg/m) (1t/m)
(kg/m)
400 345 68 4000-3000 20,2 19,5 4,0
. 500 445 68 4000-3000 25,0 24,1 4,8
Tip 21 600 545 68 4000-3000 30,0 29,0 5,6
900 845 68 4000-3000 45,4 43,6 8,0
300 245 105 4000-3000 18,0 17,4 34
400 345 105 4000-3000 24,0 23,2 4,0
Tip 22 500 445 105 40003000 | 30,0 291 48
600 545 105 4000-3000 34,7 337 5,6
900 845 105 4000-3000 54,4 52,2 8,0
. . ; ) - Maks_imum isletme basinci Maksimum
Imalat tipi Kalorifer tesisat tipi %s;;t;l;ﬂa:::r:;qg::ma basinci) isletme sicakligi Deney basinci
Normal Sicak su par mss i par
10 100 120 13

810104-0136.00



