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8 Kontrol ve Bakım

8.1 Denetim ve bakım aralıkları

Sürekli işletime hazır durumda bulunmanın ve 
işletim emniyetinin, güvenirliğin ve yüksek ömrün şartı 
uzmanı tarafından yapılacak yıllık denetim/bakım ile sağ-
lanır. Burada bir bakım sözleşmesi yapılmasını tavsiye 
ediyoruz.

a
 Tehlike!
Yanlış bakım ve onarım çalışmaları yaralan-
maya ve maddi hasarlara sebep olur!
Yapılmayan veya yanlış yapılan bakım çalışma-
ları cihazın işletme emniyetini tehlikeye atabi-
lir.
Cihazda kontrol/bakım ve onarım çalışmaları 
sadece Vaillant Teknik Servisi tarafından yapıl-
malıdır.

 > Hiçbir zaman kendi başınıza gaz yakıtlı 
duvar tipi cihazınızda bakım veya onarım 
çalışmaları yapmayı denemeyin. 

 > Bu çalışmalar için Vaillant Teknik Servisi'ni 
görevlendiriniz.

Vaillant cihazınızın tüm işlevlerini sürekli olarak garan-
tiye almak ve izinli modeli değiştirmemek için bakım 
çalışmalarında sadece orijinal Vaillant yedek parçaları 
kullanılmalı!

8.2 Emniyet uyarıları

Biz, cihazın yetkili servis tarafından yılda bir kez bakım 
yapılmasını öneriyoruz.
Denetim çalışmalarından önce her zaman takip eden 
adımları gerçekleştirin:

e
 Tehlike!
Gerilim altındaki bağlantılarda elektrik 
şoku nedeni ile hayati tehlike vardır!
Cihazın besleme klemenslerinde ana şalter 
kapalı olsa dahi, elektrik gerilimi mevcuttur.

 > Cihaz üzerinde çalışma yaparken daima 
cihazın güç kaynağını kapatın ve yanlışlıkla 
yeniden çalışmaması için emniyete alın!

i
 Kontrol ve bakım çalışmalarında ana şalterin 

açık olması gerekiyorsa, ilgili bakım çalışma-
sında bu duruma işaret edilecektir.

 > Ana şalteri kapatın.
 > Gaz kesme vanasını kapatın.
 > Isıtıcının gidiş ve dönüş hattını ve ayrıca soğuk su giriş 

vanasını kapatın.
 > Cihaz gövdesini sökün (bkz. Böl. 4.8).

Tüm denetim ve bakım çalışmalarının bitiminden sonra 
her zaman aşağıdaki adımları uygulayın:

 > Isıtıcının gidiş ve dönüş hattını ve ayrıca soğuk su giriş 
vanasını açın.

 > Gerekiyorsa cihazı sıcak su taraflı olarak tekrardan 1,0 
ve 2,0 bar'a doldurun.

 > Isıtma sisteminin havasını alın.
 > Gaz kesme vanasını açın.
 > Ana şalteri açın.
 > Cihazı gaz ve sıcak su taraflı olarak sızdırmalara karşı 

kontrol edin.
 > Eğer gerekliyse ısıtma sistemini tekrar doldurun ve 

havalandırın.
 > Cihaz gövdesini monte edin (bkz. Böl. 4.8).
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8.3 Bakım çalışmalarına genel bakış

Cihazın bakımında aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmeli-
dir:

No. Çalışma adımı
yapılacaklar:

Genel Gerektiğinde

1 Cihaz elektrik şebekesinden ayırın ve gaz girişini kapatın X

2 Bakım vanalarını kapatın; Cihazı ısıtma ve sıcak su tarafını basınçsız bırakın, gerekirse boşaltın X

3 Isı eşanjörü temizleyin X

4 Brülörü kirlenmelere karşı kontrol edin X

5 Brülörü temizleyin X

6
İkincil eşanjörü gerekirse sökün, kirecini temizleyin ve tekrar monte edin
(bu işlem için cihazdaki soğuk su giriş vanasını kapatın)

X

7
Debi sensörünü sökün, debi sensörünün soğuk su girişindeki süzgeci temizleyin ve debi sensörünü tekrar 
takın (bunun için soğuk su giriş vanasını cihaza bağlayın)

X

8
Elektrikli soket bağlantılarını ve bağlantıları Tam olarak oturup oturmadıklarını kontrol edin, gerekirse 
düzeltin

X

9 Genleşme tankı ön basıncını kontrol edin, gerekirse düzeltin X

10
Bakım vanalarını açın, tesisin statik yüksekliğine bağlı olarak cihazı/tesisi yakl. 1,0 - 2,0 bar'a kadar doldu-
run

X

11 Cihazı genel durumuna bakarak kontrol edin, cihazdaki genel kirleri temzileyin X

12 Gaz girişini açın ve cihazı çalıştırın X

13 Cihazın ve ısıtma sisteminin test çalışmasını, sıcak su hazırlama dahil gerçekleştirin, gerekirse havasını alın X

14 Ateşleme ve yanma davranışını kontrol edin X

15 Cihazın gaz ve su taraflı olarak sızdırmadığından emin olun X

16 Atık gaz hattını ve hava giriş hattını kontrol edin X

17 Güvenlik tertibatlarını kontrol edin X

19 Cihazın temel durumunu kontrol edin ve belgelendirin X

20 Ayar düzeneğini (Harici kontrol cihazı) kontrol edin, gerekirse yeniden ayarlayın X

21 Gerçekleştirilmiş denetimleri/bakımları belgelendirin X

Tablo 8.1 Bakım çalışmalarında çalışma adımları

8.4 Brülörün ve ısı eşanjörünün temizlenmesi 
(Isıtma eşanjörü)

Şekil 8.1  Parçaları sökmeden brülörün ve ısı eşanjörünün temiz-

lenmesi (az kirlenmede)

 > Yanma odası kapağının 2 vidasını sökün.
 > Isıtma şaftının sacını çıkarın.

Az kirlenmelerde:
 > Brülör ve ısı eşanjörünü yanma artıklarından bir fırça 

ve bir elektrikli süpürge ile temizleyin.

Güçlü kirlenmelerde (yağ ve benzeri):
 > Brülörün ve ısı eşanjörünün sökülmesi.

Kontrol ve Bakım 8
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8.4.1 Isı eşanjörünün sökülmesi ve temizlenmesi

1

1

3

2

Şekil 8.2  Isı eşanjörünün sökülerek temizlenmesi (güçlü kir-

lenme)

 > Kalorifer gidiş ve dönüş borusundaki yaylı kıskaçları 
açın (1).

 > Üstteki gidiş ve dönüş borusunu sökün (2).
 > Isı eşanjörünü öne doğru dışarı çıkarın (3).
 > Isı eşanjörünü temizleyin.
 > Montaj esnasında gidiş ve dönüş borusunun bağlantı 

ağızlarındaki O Ring'leri yenileyin.

8.4.2 Brülörün sökülmesi ve temizlenmesi

5

4

6

4

Şekil 8.3  Brülörün sökülerek temizlenmesi (güçlü kirlenme)

 > Gaz dağıtım borusundaki 4 vidayı sökün (4).
 > Ateşleme elektrodunu (5) brülörden sökün.
 > Brülörü öne doğru dışarı çekin (6).
 > Brülörü temizleyin.
 > Memeleri ve enjektörleri yumuşak bir fırça ile temizle-

yin ve ardından basınçlı hava ile üfleyin.
 > Brülörü tekrar monte edin.

8.5 Elektroniğin ve ekranın değiştirilmesi

a
 Tehlike!
Güvenlik uyarılarına dikkat edilmemesi hem 
insanlar için tehlikelidir ve maddi hasar 
tehlikesi oluşturur!

 > Modül değiştirmeden önce Bölüm 8.2'de 
verilen emniyet uyarılarına dikkat edin.

 > Yedek parçalar ile birlikte verilen montaj ve kurulum 
kılavuzunu dikkate alın.

Ekranın veya elektroniğin değiştirilmesi
Eğer bu bileşenlerden birini değiştirecekseniz parametre 
ayarları otomatik olarak gerçekleşir. Yeni bileşen cihazın 
çalıştırılmasında değiştirilmeyen bileşendeki önceki ayar-
lanmış parametreleri devralır.
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Ekranın ve elektroniğin değiştirilmesi
Eğer Her iki bileşeni değiştirirseniz (Yedek parça 
durumu) cihaz çalıştırmanın ardından arıza durumuna 
geçer ve "F.70" hata mesajını gösterir. 

 > İkinci ısıtma eşanjörünün teşhis düzeyinde, ısıtma 
eşanjörünün teşhis noktası "d.93" altında cihaz var-
yantı numarasını tablo 8.2'ye uygun olarak girin (bkz. 
Bölüm 9.1.2).

Elektronik şimdi cihaz tipine ayarlanmıştır ve tüm ayarla-
nabilir ısıtma eşanjörünün teşhis noktalarının parametre-
leri fabrika ayarlarına uygundur.

Cihaz
Cihaz varyantının 

numarası

turboTEC pro VUW TR 202/3-3 27
turboTEC plus VUW TR 202/3-5 27
turboTEC pro VUW TR 242/3-3 28

turboTEC plus VUW TR 242/3-5 28

turboTEC plus VUW TR 282/3-5 30

turboTEC plus VU/VUW TR 362/3-5 32

Tablo 8.2 Cihaz varyantlarının numarası

8.6 Cihazın boşaltılması

b
 Dikkat!
Donma sonucu hasar tehlikesi!
Cihaz veya sistemin boşaltılmayan parçaları 
donabilir ve maddi hasara sebep olabilir.

 > Cihazı veya tüm sistemi uzun bir süre devre 
dışı bırakmak istiyorsanız, tamamen boşaltı-
nız.

 > Bakım vanalarını kapatın. 
 > Üç yollu vanayı orta konuma getirin (test programı P. 

6'yı çalıştırın, bkz. bölüm 9.2).
 > Isıtma sisteminin boşaltma düzeneğini açın.
 > Cihazın tümüyle boşaltılması için pompadaki hızlı hava 

ayrıştırıcının açık olup olmadığını kontrol edin.

Cihazı kullanım suyu taraflı boşaltma
 > Soğuk su besleme hattını kapatın.
 > Cihazın alt kısmındaki sıcak su hattı cıvata bağlantıla-

rını gevşetin. 

Tüm tesisatı boşaltın
 > Cihazın boşaltma vanasına bir hortum takın.
 > Hortumun boşta duran ucunu suyun akabileceği 

uygun bir yere yerleştirin.
 > Bakım vanalarını açık olduğundan emin olun.
 > Boşaltma vanasını açın.
 > Radyatörlerdeki hava purjörlerini açın. En yüksekte 

duran radyatör ile başlayın ve aşağıya doğru devam 
edin.

 > Suyun akmasının ardından radyatörlerin hava purjör-
lerini ve boşaltma vanasını tekrar kapatın.

8.7 Test işletimi

Bakım çalışmalarının bitiminden sonra aşağıdaki kontrol-
ler gerçekleştirilmelidir:

 > Tüm kumanda, ayar ve denetim düzeneklerini mükem-
mel olarak çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin.

 > Cihazı ve atık gaz hattını sızdırmazlık konusunda kont-
rol edin.

 > Brülörün aşırı ateşlemesini ve düzenli alev oluşumunu 
kontrol edin.

Şekil 8.4 Fonksiyon kontrolü

Isıtma işlevi
 > Isıtma işlevini kontrol cihazını daha yüksek ısıya ayar-

layarak kontrol edin. Isıtma devresinin pompası çalış-
malı.

Sıcak su hazırlamanın işlevi
 > Sıcak su hazırlamanın işlevini evdeki bir sıcak su mus-

luğunu açarak deneyin ve su miktarı ile sıcaklığı kont-
rol edin.

Protokol
 > Gerçekleştirilen her türlü bakımı ilgili form sayfasını 

kullanarak protokollendirin.

Kontrol ve Bakım 8
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9 Arıza giderme

i
 Yetkili Vaillant Teknik Servisi ile temasa geç-

mek istediğinizde, eğer mümkünse ekranda 
görünen hata kodunu (F.xx) ve cihaz duru-
munu (S.xx) bildirin.

9.1 Arıza teşhisi

9.1.1 Durum kodları

Ekran üzerinden verilen durum kodu cihazın güncel 
çalışma durumu hakkında bilgi verir.

Durum kodlarını ekrana getirmek için:

turboTEC plus

turboTEC pro

Şekil 9.1 Durum göstergeli ekran göstergesi

 > "i" tuşuna basın.
Ekranda durum kodu görünür, örn. "S. 4", "Isıtmanın 
brülör işletimi".

Durum kodlarının göstergesini aşağıdaki gibi sonlandıra-
bilirsiniz:

 > "i" tuşuna basın
veya

 > Yaklaşık 4 dakika boyunca bir tuşa basmayın.
 > Ekranda tekrar ısıtma sisteminin güncel dolum basıncı 

görünür.

Gösterge Anlamı

Isıtma işletimi:

S.0 Isı ihtiyacı yok

S.1 Fan gidişi

S.2 Pompa gidişi

S.3 Ateşleme süreci

S.4 Brülör işletimi

S.5 Pompa ve fan ardıl çalışması

S.6 Fanın ardıl çalışması

S.7 Pompanın ardıl çalışması

S.8 Isıtıcı işletimin ardından brülör kapatma süresi

Sıcak su işletimi:

S.10 Sıcak su alımı algılandı

S.13 Ateşleme süreci

S.14 Brülör işletimi

S.15 Pompa ve fan ardıl çalışması

S.16 Fanın ardıl çalışması

S.17 Pompanın ardıl çalışması

Aqua-konfor işlevi/Boyler işletimi:

S.20 Boyler dolumu/ Aqua-konfor işlevi için pompa gidişi

S.23 Ateşleme süreci

S.24 Brülör işletimi

S.25 Pompa ve fan ardıl çalışması

S.26 Fanın ardıl çalışması

S.27 Pompanın ardıl çalışması

Tesis etkileri:

S.30
Oda termostatı ısıtma işletimini bloke ediyor (Regler 
terminaller 3-4-5'te, terminaller 3-4 açık)

S.31
Yaz işletimi etkin veya eBUS regleri ısıtıcı işletimi 
bloke ediyor 

S.33
Presostat kapatmadı. Cihaz, bekleme süresinde bulu-
nuyor veya otomatik boru uzunluğu uyarlaması esna-
sında devir sayısı sapması.

S.34 Donmaya karşı koruma işletimi ısıtıcı cihaz etkin

S.36
Sürekli kontrol cihazının itibari değeri < 20 °C, harici 
kontrol cihazı ısıtma işletimini bloke ediyor (Regler 
terminaller 7-8-9'da)

S.41 Tesis basıncı 2,7 bar üzerinde

S.42
Atık gaz klapesi açık (Atık gaz klapesi geri bildirimi 
brülör işletimini bloke ediyor)

S.51 Cihaz 55 s süren tolerans süresinde bulunmaktadır

S.52
Cihaz, atık gaz sızıntısı nedeniyle 20 dakikalık bekleme 
süresinde bulunuyor

S.53
Cihaz su eksikliği nedeniyle 2,5 dakikalık bekleme 
süresinde bulunuyor (kalorifer gidiş kalorifer dönüş 
sıcaklık farkı çok büyük) 

S.54
Cihaz su eksikliği nedeniyle 20 dakikalık bekleme 
süresinde bulunuyor (sıcaklık eğimi)

S.96
Geri dönüş sensörü testi çalışıyor, ısıtma talepleri 
bloke edilmiş

S.97
Su basınç sensörü testi çalışıyor, ısıtma talepleri bloke 
edilmiş

S.98
Kalorifer gidiş ve dönüş sensörü testi çalışıyor, ısıtma 
talepleri bloke edilmiş

S.99 Otomatik boru uzunluğu uyarlaması gerçekleştirilecek

Tablo 9.1 Durum kodları
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9.1.2 Arıza teşhis kodları

Arıza teşhis modunda belirli parametreleri değiştirebilir 
ve başka bilgilere ulaşabilirsiniz.
Arıza teşhis bilgileri iki arıza teşhis düzeyine bölünmüş-
tür. 2'inci arıza teşhis düzeyine sadece bir şifrenin giril-
mesi ile ulaşılabilir.

b
 Dikkat!
Yanlış kullanım sonucu maddi hasar 
 oluşabilir!
2. teşhis seviyesinde yanlış ayar yapılması 
ısıtma sisteminde hasar oluşmasına sebep 
olabilir!

 > 2. teşhis seviyesine erişim sadece yetkili 
Vaillant bayii veya Vaillant Teknik Servisi 
tarafından kullanılabilir.

1. Arıza teşhis düzeyi
 > Aynı anda "i" ve "+" tuşlarına basın.

Ekranda "d. 0".

 > "+" veya "–" tuşlarıyla 1'inci arıza teşhis düzeyinin 
istediğiniz arıza teşhis numarasına ulaşabilirsiniz 
(bkz. Tab. 9.2).

 > "i" tuşuna basın.

Ekranda ilgili arıza teşhis bilgisi gösterilecektir.

 > Gerekirse "+" veya "–" tuşlarıyla değeri değiştirin 
(Gösterge yanıp söner).

 > Yeni ayarlanmış değeri "i" tuşuna 5 saniye boyunca 
basarak ve göstergenin yanıp sönmesi bitirerek kayde-
din.

Arıza teşhis modunu aşağıdaki gibi sonlandırabilirsiniz:
 > Aynı anda "i" ve "+" tuşlarına basın

veya
 > Yaklaşık 4 dakika boyunca bir tuşa basmayın.

Ekranda tekrar ısıtma sisteminin güncel dolum basıncı 
görünür.

2. Arıza teşhis düzeyi
 > Yukarıda anlatıldığı gibi 1'inci arıza teşhis düzeyinden 

arıza teşhis numarası "d.97"'ye geçin.
 > Gösterilen değeri "17"'ye ayarlayın (Şifre) ve bu 

değeri kaydedin.
Şu an, 1'inci arıza teşhis düzeyinin (bkz. tablo 9.2) ve 
2'inci arıza teşhis düzeyinin (bkz. tablo 9.3) tüm bilgileri-
nin gösterildiği 2'inci arıza teşhis düzeyinde bulunmakta-
sınız.
Değerler arasında geçiş ve değerleri değiştirme ve arıza 
teşhis modunun kapatılması 1'inci arıza teşhis düzeyin-
deki gibidir.

i
 Eğer 2'inci arıza teşhis düzeyini terkettikten 

sonra 4 dakika içinde "i" ve "+" tuşlarına 
basarsanız tekrardan herhangi bir şifre girişi 
yapmadan 2'inci arıza teşhis düzeyindeki gibi-
dir.

Arıza giderme 9
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Gösterge Anlamı Gösterge değerleri/ayarlanabilir değerler

d.0 Kalorifer kısmi yükü VUW TR 202/3-3 8 - 20 kW
VUW TR 202/3-5 8 - 20 kW
VUW TR 242/3-3 9 - 24 kW 
VUW TR 242/3-5 9 - 24 kW 
VUW TR 282/3-5  10 - 28 kW
VU/VUW TR 362/3-5 10 - 28 kW

d.1 Isıtıcı işletim için sıcak su itibari sıcaklığı 2 – 60 dak (fabrika ayarı: 5 dak)

d.2 20 °C kalorifer gidiş suyu sıcaklığında maks. kilitleme 
süresi

2 – 60 dak (fabrika ayarı: 20 dak)

d.3 BW-NTC (gerçek sıckalık) -99 NTC bağlı değil, güncel sıcaklık °C cinsinden, 
999 kısa devre NTC

d.4 İkincil eşanjör sıcaklığı (VUW) / Boyler ısısı (VC) -99 NTC bağlı değil, güncel sıcaklık °C cinsinden, 
999 kısa devre NTC

d.5 Gidiş suyu sıcaklığı itibari değer °C cinsinden, min. 30 °C ve maks. d.71'de ayarlanmış değer

d.6 Sıcak su ısısı itibari değeri °C cinsinden, 35'den 65 °C'ye kadar

d.7 Aqua-konfor sıcaklık itibari değeri (VUW) / Boyler 
sıcaklığı itibari değeri (VC)

-99 NTC bağlı değil, güncel sıcaklık °C cinsinden, 
999 kısa devre NTC

d.8 Terminaller 3 ve 4'de oda termostatı 1 = kapalı (Isı talebi), 
0 = açık (Isı talebi yok) 

d.9 Harici ayarlayıcının terminalleri 7-8-9 / e-Veri yolu 
kalorifer gidiş itibari ısısı

°C cinsinden, har. eBus itibari değeri ve itibari değer terminali 7'den 
minimum

d.10 Dahili ısıtma pompası durumu 1, 2 = açık, 
0 = kapalı

d.11 Harici ısıtma pompası durumu 1'den 100'e kadar = açık, 
0 = kapalı

d.22 Sıcak su talebi 1 = açık, 
0 = kapalı

d.23 Yaz işletimi (ısıtma açık/kapalı) 1 = ısıtma açık, 
0 = ısıtma kapalı (Yaz işletimi)

d.24 Presostat güncel durumu 0 = Presostat kontağı açık, 
1 = Presostat kontağı kapalı

d.25 Boyler dolumu/aqua-Konfor/zamanlayıcı tarafından 
serbest bırakılmış

1 = evet, 
0 = hayır

d.30 Her iki gaz vanası için kumanda sinyali 1 = açık, 
0 = kapalı

d.33 Atık gaz vantilatörü devir sayısı itibari değeri Değer x 10 devir/dakika

d.34 Atık gaz vantilatörü devir sayısı gerçek değeri Değer x 10 devir/dakika

d.35 Öncelikli değiştirme vanası konumu 0 = Isıtma; 
100 = Sıcak su; 
40 = Orta konum

d.36 Debi sensörü l/dak cinsinden gerçek değer

d.40 Kalorifer gidiş suyu sıcaklığı °C olarak gerçek değer

d.41 Kalorifer dönüş suyu sıcaklığı °C olarak gerçek değer

d.47 Dış sıcaklık (hava şartına duyarlı Vaillant kontrol 
cihazı ile)

Gerçek değer °C cinsinden (ölçülen değer)

d.67 geri kalan brülör kapatma süresi dak olarak

d.75 Maksimum boyler dolum süresi 
(reglersiz boyler için)

Ayarlama aralığı: 20 bis 90 dakika, 
(Fabrika ayarı: 45 dakika)

d.76 Cihaz varyantı (Device specific number) 00'dan 99'a kadar

d.90 Dijital kontrol cihazı durumu 1 = tanındı, 
0 = tanınmadı (eBUS Adresi <=10)

d.91 DCF durumu, bağlanmış DCF77 alıcılı dış sensör 0 = alım yok, 
1 = alım var, 
2 = senkronize edilmiş, 
3 = geçerli

Tablo 9.2 1'inci arıza teşhis düzeyinin. Arıza teşhis düzeyi
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Gösterge Anlamı Gösterge değerleri/ayarlanabilir değerler

d.97 2'inci arıza teşhis düzeyinin Arıza teşhis düzeyi Şifre: 17

d.17 Isıtma gidiş/dönüş ayarlaması arasında geçiş 0 = kalorifer gidiş, 
1 = kalorifer dönüş (Fabrika ayarı: 0)

d.18 Popompa işletim türü (Ardıl çalışma) 0 = ardıl çalışma, 
1 = sürekli çalışma, 
2 = kış (fabrika ayarı: 0)

d.19 İşletim şeklini otomatik olarak değiştiren 
2 kademeli pompa

0 = kademe 1 pompa ileri- ardıl çalışma, Kademe 2 ısıtıcı işletim
1 = kademe 1 ısıtıcı işletim ve ardıl çalışma, Kademe 2 sıcak su
2 = aynı 1 gibi, ancak ısıtıcı işletimindeki pompa gücü d.0'a bağlıdır 
(Kademe 1 < 60% < Kademe 2)
3 = her zaman kademe 2 
(Fabrika ayarı: 2)

d.20 aqua-Konfor sıcaklığı sınırlaması (VUW)/
Boyler ısısı (VC)

Ayarlama aralığı 50 - 70°C 
(Fabrika ayarı 65°C)

d.27 Aksesuar röleleri 1 anahtarlamak 1 = devri daim pompası
2 = har. pompa (varsayılan)
3 = boyler doldurma pompası
4 = atık gaz klapesi/ Buhar aspiratörü
5 = harici gaz vanası
6 = harici arıza mesajı

d.28 Aksesuar röleleri 2 anahtarlamak 1 = devridaim pompası

d.52 Gaz armatürünün minimum adım motoru konumu için 
ofset

0'dan 99'a kadar (sadece gaz armatürü değişiminin ardından değiş-
tirin!)

d.53 Gaz armatürünün maksimum adım motoru konumu 
için ofset

Ayarlama aralığı: -99'dan 0'a kadar, 
Fabrika ayarı: -25

d.58 VUW için güneş enerjisi sistemi içme suyu sonradan 
ısıtması etkinleştirme Minimum içme suyu itibari 
sıcaklığı artışı

Ayarlama aralığı: 0..3
Fabrika ayarı: 2
0: güneş enerjisi sonradan ısıtması devre dışı (içme suyu itibari 
sıcaklığının ayarlama aralığı: 35° – 65°C)
1: güneş enerjisi sonradan ısıtması devrede (içme suyu itibari sıcak-
lığının ayarlama aralığı: 60° – 65°C)
2: güneş enerjisi sonradan ısıtması devrede (içme suyu itibari sıcak-
lığının ayarlama aralığı: 35° – 65°C)
3: güneş enerjisi sonradan ısıtması devre dışı (içme suyu itibari 
sıcaklığının ayarlama aralığı: 60° – 65°C)

d.60 Isı sınırlayıcı kapatmaları sayısı Adet

d.61 Ateşleme otomatı arızaları sayısı En son deneyde başarısız ateşlemelerin sayısı

d.64 Ortalama ateşleme süresi saniye cinsinden

d.65 Azami ateşleme süresi saniye cinsinden

d.68 1'inci denemede başarısız ateşlemeler Adet

d.69 2'inci denemede başarısız ateşlemeler Adet

d.70 Üç yollu vana konumu ayarı 0 = normal işletim (Fabrika ayarı)
1 = orta konum
2 = sürekli ısıtma konumu

d.71 Isıtmanın maks. kalorifer gidiş suyu sıcaklığı itibari 
değeri

°C cinsinden ayarlama aralığı: 40'dan 85'e kadar (Fabrika ayarı: 75)

d.72 Bir kullanım suyu boylerinin yüklenmesinin ardından 
pompanın ardıl çalışma süresi (aqua-Konfor ve yük-
leme de C1/C2 üzerinden)

Ayarlama aralığı: 0, 10, 20, …, 600 s
Fabrika ayarı: 80 s

d.73 Sıcak start itibari değeri için ofset Ayarlama aralığı: -15…5K   Fabrika ayarı: 0K

d.77 Ayarlanabilen sıcak su gücü [kW] Ayarlama aralığı cihaza bağlı
(Fabrika ayarı: maks. cihaz gücü)

d.78 Maks. boyler dolum ısısı Ayarlama aralığı: 55'ten 90°C'ye kadar
(Fabrika ayarı: 80°C)

Tablo 9.3 2'inci arıza teşhis düzeyinin Arıza teşhis düzeyi
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Gösterge Anlamı Gösterge değerleri/ayarlanabilir değerler

d.80 Isıtma işletim saatleri 1. "i" => _xx = xx.000
2. "i" => yyy = yyy
TOPLAM: xx.yyy saat

d.81 Sıcak su hazırlamanın işletim saatleri 1. "i" => _xx = xx.000
2. "i" => yyy = yyy
TOPLAM: xx.yyy saat

d.82 Kalorifer konumunda brülör devreye giriş 
sayısı

1. "i" => _xx = x.x00.000
2. "i" => yyy = yy.y00
TOPLAM: x.xyy.y00 çevrim

d.83 Sıcak su konumunda brülör devreye giriş 
sayısı

1. "i" => _xx = x.x00.000
2. "i" => yyy = yy.y00
TOPLAM: x.xyy.y00 çevrim

d.84 Bakımı göstergesi: Bir sonraki bakıma kaç 
saatin kaldığını gösterir

Ayarlama aralığı: 0'dan 3000 saniyeye kadar ve "-" 
fabrika ayarı: "-" (300 3000 s uygundur)

d.85 Güç arttırımı (Anti baca kurumu bağlama 
işlevi), baca kurumunun oluşmaması için 
cihaz gücünü düşürme sınırlaması. Veriler kW 
cinsinden.

(d.0'a kadar min. güç ayarı)

d.88 Kullanma suyu algılama debisi 0 = 1,5l/dak, gecikme yok
1 = 3,7l/dak, 2 san gecikme

d.93 Cihaz varyantı DSN ayarlaması Ayarlama aralığı: 0'dan 99'a kadar

d.96 Fabrika ayarı 1 = ayarlanabilir parametrelerin fabrika ayarına geri alınması

Tablo 9.3  2'inci arıza teşhis düzeyinin Arıza teşhis düzeyi 

(Devamı)

9.1.3 Hata kodları

Hata kodları (bkz. Tab. 9.4) ortaya çıkan arızalarda diğer 
bütün göstergelerin yerini alırlar.
Birçok hatanın aynı zamanda ortaya çıkmasında ilgili 
hata kodları değişimli olarak yakl. 2 San. boyunca göste-
rilir.

Kod Anlamı Neden

F.0 Gidiş suyu sıcaklığı sensöründe kesinti (NTC) NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC'de arızalı soket bağlantısı, 
elektronikte arızalı soket bağlantısı

F.1 Dönüş suyu sıcaklığı sensöründe kesinti (NTC) NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC'de arızalı soket bağlantısı, 
elektronikte arızalı soket bağlantısı

F.2 Sıcak su sensörü WW'de kesinti (NTC NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC'de arızalı soket bağlantısı, 
elektronikte arızalı soket bağlantısı

F.3 Boyler/Aqua-konfor sıcaklık sensöründe kesinti (NTC) NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC'de arızalı soket bağlantısı, 
elektronikte arızalı soket bağlantısı

F.5 Dış atık gaz sensöründe kesinti Sensör arızalı, soket bağlı değil, kablo arızalı

F.6 İç atık gaz sensöründe kesinti Sensör arızalı, soket bağlı değil, kablo arızalı

F.10 Gidiş suyu sıcaklığı sensöründe kısa devre Gövdeye giden kabloda kısa devre, sensör arızalı

F.11 Dönüş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre Gövdeye giden kabloda kısa devre, sensör arızalı

F.12 Sıcak su sensörü WW'de kısa devre (NTC Gövdeye giden kabloda kısa devre,, sensör arızalı

F.13 Boyler/aqua-Konfor sıcaklık sensöründe kısa devre 
(NTC)

Gövdeye giden kabloda kısa devre,, sensör arızalı

F.15 Dış atık gaz sensöründe kısa devre Gövdeye giden kabloda kısa devre,, sensör arızalı

F.16 İç atık gaz sensöründe kısa devre Gövdeye giden kabloda kısa devre,, sensör arızalı

F.20 Emniyet sıcaklığı sınırlayıcı tepki verdi Cihazda aşırı sıcaklık

Tablo 9.4 Hata kodları
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Kod Anlamı Neden

F.22 Susuz cihaz işletimi Cihazda çok az su, cihazın çalışması esnasında sıcaklık yükselmesi 
çok düşük (d.85), NTC'lerin yetersiz termik kontağı, pompa bloke 
ediyor veya arızalı, pompa kablosu arızalı

F.23 Su eksikliği, gidiş suyu sensörü ve dönüş suyu sensörü 
arasında sıcaklık farkı çok büyük

Pompa bloke ediyor veya arızalı, pompa gücü çok düşük, pompa 
kablosu arızalı

F.24 Su eksikliği, sıcaklık yükselmesi çok hızlı Pompa bloke oluyor, pompada gücü az, cihazda hava var, tesis 
basıncı çok az

F.26 Adım motoru gaz vanası akımı makul değil Adım motoru gaz vanası bağlanmamış, adım motoru gaz vanası arı-
zalı, elektronik kart plakası arızalı

F.27 Sahte alev, iyonizasyon sinyali gaz vanası kapalı olduğu 
halde alev bildiriyor

Brülör odası kirli, iyonizasyon elektrodunda tortular birikmiş, elekt-
ronik kart plakası arızalı

F.28 Cihaz çalışmıyor: Ateşleme denemeleri başarısız Gaz girişinde hata,
Brülör odası kirli,
Iyonizasyon elektrodunda tortular birikmiş,
Hatalı gaz ayarı,
Cihazın topraklaması yetersiz,
Ateşleme arızalı (ateşleme kablosu, ateşleme soketi),
İyonizasyon akımında kesinti (kablo, elektrot),
Gaz armatüründe hata,
elektronik kart arızalı

F.29 Alev işletim esnasında sönüyor ve bunun ardından yapı-
lan ateşleme denemeleri başarısız

Gaz girişi zaman zaman kesik, brülör odası kirli,
Cihaz topraklaması yetersiz

F.36 Atık gaz sızıntısı algılandı Atık gaz hattı hatalı/tıkalı, eksik besleme havası girişi,
Atık hava vantilatörü/buhar aspiratörü tarafından geri akım

F.49 eBUS Düşük gerilim algılaması eBUS'da kısa devre, eBUS'da aşırı yük veya eBUS'da farklı kutup-
lanmalı 2 akım kaynağı

F.61 Gaz vanası kumandasında hata Gaz valflarına giden kablo demetinde kısa devre/topraklama teması, 
gaz armatürü arızalı (Bobinlerin topraklama teması), elektronik arı-
zalı

F.62 Kapatma gecikmesi gaz vanası hatalı Brülör yüzeyi kirli, meme sırası/enjektörler kirli, gaz armatürü sızdı-
rıyor, elektronik arızalı

F.63 EEPROM hatalı Elektronik hatalı

F.64 Elektronik/sensör hatası Gidiş suyu veya dönüş suyu sensörü kısa devre yapmış veya elek-
tronik arızalı

F.65 Elektroniğin ısısı çok yüksek Elektronik dış müdahaleler nedeniyle çok sıcak, elektronik arızalı

F.67 Alev sensörü giriş sinyali sınırların dışında (0 veya 5V) Elektronik hatalı

F.70 Ekran ve/veya elektronik için geçerli cihaz varyantı yok Yedek parça durumu: Ekran ve elektronik aynı anda değiştirilmiş 
(->Cihaz numarasını ayarlayın)

F.71 Gidiş suyu sensörü sabit değer bildiriyor Gidiş suyu sensörü arızalı, kablo demeti arızalı, elektronik arızalı

F.72 Gidiş suyu ve/veya dönüş suyu sensörü arızalı Gidiş suyu sensörü ve/ veya dönüş suyu sensörü arızalı, kablo 
demeti arızalı, baskılı devre plakası arızalı

F.73 Su basınç sensörü hatası Soket takılı değil, kablo demeti arızalı

F.74 Su basınç sensörü hatası Su basıncı sensöründe dahili hata

F.75 Su pompası çalışmasında basınç atlaması algılanmadı Su basıncı sensörü arızalı, pompa arızalı, sistem basıncı çok düşük

F.77 Atık gaz klapesi arızalı veya atık gaz klapesi doğru
geri bildirim vermiyor

(Sadece aksesuarla bağlantılı olarak mümkün) 
Atık gaz klapesi bağlantısı arızalı, atık gaz klapesi arızalı

Tablo 9.4 Hata kodları (devamı)
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9.1.4 Hata hafızası

Cihazın hata hafızasında en son ortaya çıkan 10 hata 
kaydedilir.

 > Aynı anda "i" ve "-" tuşlarına basın.
 > "+" tuşuyla hata hafızasında geri gidin.

Hata hafızasının göstergesini aşağıdaki gibi sonlandırabi-
lirsiniz:

 > Aynı anda "i" ve "+" tuşlarına basın
veya

 > Yaklaşık 4 dakika boyunca bir tuşa basmayın.
Ekranda tekrar ısıtma sisteminin güncel dolum basıncı 
görünür.

9.2 Test programları

Değişik test programlarının etkinleştirilmesiyle cihazda 
özel işlevler çalıştırılabilir.
Bu işlevleri lütfen takip eden Tablo 9.5'den alın.

 > P.0'dan P.6'ya kadar olan test programlarını ana şal-
teri "I"'ye döndürerek ve aynı zamanda "+" tuşuna 
5 saniye boyunca basarak çalıştırabilirsiniz. Ekranda 
"P. 0" göstergesi görünür.

 >  "+" tuşuna basma ile test programı numarası yukarı 
doğru sayılır.

 >  "i" tuşuna basmakla cihaz işletime alınır ve test prog-
ramı başlatılır.

 > Test programları "i" ve "+" tuşlarına aynı zamanda 
basarak sonlandırılabilir. Test programları aynı 
zamanda 15 dakika boyunca herhangi bir tuşa basıl-
madığında da otomatik olarak sonlandırılır.

Gösterge Anlamı

P.0 Hava alma test programı. Isıtma devri daiminin ve sıcak 
su devri daiminin havası otomatik olarak hava ayrıştırıcı 
üzerinden alınır (otomatik hava alma purjörünün kapağı 
gevşetilmeli).

P.1 Başarılı ateşlemenin ardından cihazın Tam güçte çalış-
tırıldığı test programı.

P.2 Başarılı ateşlemenin ardından cihazın minimum güçte 
çalıştırıldığı test programı.
Minimum gaz miktarı aynı böl 6.2.4'de anlatıldığı gibi 
ayarlanabilir.

P.5 Emniyet ısısı sınırlaması (STB) için test fonksiyonu: 
Brülör maksimum güç ile çalıştırılır, sıcaklık ayarlayıcısı 
kapatılır, yazılım STB'si gidiş suyu veya dönüş suyu sen-
söründe STB sıcaklığına ulaşana kadar brülör çalıştırılır 
ve ısıtır.

P.6 Doldurma programı:
Öncelikli değiştirme vanası orta konuma getirilir. Brülör 
ve pompa kapatılır.

Tablo 9.5 Test programları

9.3 Parametrenin fabrika ayarına geri alınması

Tablolar 9.2 ve 9.3'de verilen fabrika ayarı parametrele-
rini manüel olarak girebileceğiniz gibi tüm parametreleri 
aynı anda geri alma olanağınız da vardır.

 > 2'inci arıza teşhis düzeyinde, arıza teşhis noktası 
"d.96" altında değeri 1'e getirin (bkz. bölüm 9.1.2).

Ayarlanabilir tüm arıza teşhis noktalarının parametreleri 
şimdi fabrika ayarlarına geri döner.

9 Arıza giderme
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10 Geri dönüşüm ve atıkların yok 
edilmesi

Duvar tipi kombi ve ısıtma cihazınızın yanında nakliye 
paketinin de büyük bir kısmı geri dönüşüme uygun ham-
maddeden oluşur.

Cihaz
Duvar tipi kombi ve ısıtma cihazınız ve aksesuarları evsel 
atıklara ait değilllerdir. Eski cihazınızın ve ilgili aksesuar-
larının yasaların öngördüğü şekilde yok edilmesini sağla-
yın.

Ambalaj
Nakliye ambalajının cihazı monte eden Vaillant bayii 
tarafından alınmasını isteyiniz. 

i
 Geçerli ulusal ve yasal yönetmelikleri dikkate 

alınız.

11 Müşteri Servisi

Vaillant Teknik Servisi
Tel: 444 2 888

Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi 10
Müşteri Servisi 11
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12 Teknik Bilgiler

turboTEC pro/turboTEC plus
VUW TR 
202/3-3

VUW TR 
202/3-5

VUW TR 
242/3-3

VUW TR 
242/3-5

VUW TR
282/3-5

VU/VUW TR 
362/3-5

Birim

80/60 °C'de güç modülasyon alanı P 6,8 - 20,0 6,8 - 20,0 8,1 - 24,0 8,1 - 24,0 9,5 - 28,0 10,6 - 36 kW

Sıcak su gücü 20 20 24 24 28 36 kW

Anma ısı gücü alanı 7,7 - 22,2 7,7 - 22,2 9,4 - 26,7 9,4 - 26,7 10,9 - 31,1 12,0 - 40,5 kW

Atık gaz değerleri

   Atık gaz sıcaklığı min./maks. 100/130 100/130 100/130 100/130 110/150 100/140 °C

   Min./maks. atık gaz akış oranı G20 14,4/13,9 14,4/13,9 17,5/16,7 17,5/16,7 20,0/19,4 22,2/25,0 g/s

   NOx Emisyonu 135 135 135 135 135 110 mg/kWs

Bağlantı değerleri

   Doğal gaz H, Hi = 34,02 MJ/m3 2,4 2,4 2,9 2,9 3,4 4,4 m3/h

Brülör memeleri doğal gaz H 13 x 1,20 13 x 1,20 16 x 1,20 16 x 1,20 18 x 1,20 22 x 1,20 mm

Ön meme doğal gaz H 2 x 3,5 - 2 x 3,75 - - - mm

Gaz bağlantı basıncı G20 20 20 20 20 20 20 mbar

Meme basıncı doğal gaz H

   En büyük ısıl yükü 9,6 9,7 8,7 9,4 10,0 11,4 mbar

   En küçük ısıl yükü 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 mbar

Bağlantı değerleri

   Sıvı gaz, G30 Hi = 116,09 MJ/m3 1,8 1,8 2,2 2,2 2,5 3,2 m3/h

Brülör memeleri sıvı gaz 13 x 0,70 13 x 0,70 16 x 0,70 16 x 0,70 18 x 0,70 22 x 0,72 mm

Ön meme sıvı gaz 2 x 3,25 2 x 3,25 - - - - mm

Gaz bağlantı basıncı G31 29 29 29 29 29 29 mbar

Meme basınçları sıvı gaz

   En büyük ısıl yükü 24,9 24,9 27,5 27,5 27,2 24,1 mbar

   En küçük ısıl yükü 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 2,2 mbar

Bağlantı değerleri

   Sıvı gaz, G31 Hi = 88,00 MJ/m3 1,8 1,8 2,2 2,2 2,5 3,2 m3/h

Brülör memeleri sıvı gaz 13 x 0,70 13 x 0,70 16 x 0,70 16 x 0,70 18 x 0,70 22 x 0,72 mm

Ön meme sıvı gaz 2 x 3,25 2 x 3,25 - - - - mm

Gaz bağlantı basıncı G31 37 37 37 37 37 37 mbar

Meme basınçları sıvı gaz

   En büyük ısıl yükü 31,9 31,9 34,1 34,1 34,5 31,3 mbar

   En küçük ısıl yükü 5,1 5,1 4,5 4,5 5,2 3,1 mbar

Pompanın basma yüksekliği 250 250 250 250 250 250 mbar
Gidiş duyu sıcaklığı maks. (...'e kadar ayar-
lanabilir)

75 - 85 75 - 85 75 - 85 75 - 85 75 - 85 75 - 85 °C

Genleşme tankı hacmi 6 6 6 6 10 10 l

Genleşme tankı ön basıncı 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 bar

İşletme basıncı, ısıtma taraflı 3 3 3 3 3 3 bar

İşletme basıncı, sıcak su taraflı 10 10 10 10 10 10 bar

Pompa debisi 860 860 1032 1032 1203 1345 l/saat

Sıcak su sıcaklık aralığı (ayarlanabilir) 35 - 65 35 - 65 35 - 65 35 - 65 35 - 65 35 - 65 °C

30 K'da sıcak su debisi 9,6 9,6 11,4 11,4 13,4 17,2 l/dak

45 K'da sıcak su debisi 6,4 6,4 7,6 7,6 9,2 11,5 l/dak

Elektrik bağlantısı 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 V/Hz

Elektrik güç tüketimi, maks. (ortalama) 145 145 145 145 145 175 W

Cihaz ölçüleri:

   Yükseklik 800 800 800 800 800 800 mm

   Genişlik 440 440 440 440 440 440 mm

   Derinlik 338 338 338 338 338 338 mm

   Ø atık gaz bağlantısı 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 mm

Ağırlık (boş) 35 35 40 40 42 46 kg

Korunma türü IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D

Tablo 12.1 Teknik Bilgiler
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